
NF-21智能防盗锁安装纸规，材质：400g双铜    尺寸：380X335mm    单色双面印刷
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de la manija
Línea central

Izquierda hacia el exterior

Derecha hacia el exterior

Izquierda hacia el interior

Derecha hacia el interior

Por favor, corrobore la dirección de apertura de la puerta
antes de realizar cualquier acción

Cambio de dirección de la cerradura (si fuése necesario):
1.Levantar y sostener la Barra de control
2.Introducir el Pestillo totalmente dentro de la cerradura
3.Girar el Pestillo DENTRO de la cerradura en dirección opuesta
4.Soltar el Pestillo y dejar que salga hacia afuera nuevamente
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PLANTILLA DE INSTALACIÓN - ST5050
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1.Cambio de dirección del Pestillo
  1.1  Desatornillar el Tornillo de Control ubicado en la parte superior de la cerradura
  1.2  Mover hacia arriba la Barra de Control, como figura en ①
  1.3  El Pestillo saldrá hacia afuera. Girarlo en dirección opuesta como figura en ②
  1.4  Introducir el Pestillo nuevamente dentro de la cerradura
  1.5  Bajar la Barra de Control, a la posición que estaba originalmente
  1.6 Ajustar el Tornillo de Control ubicado en la parte superior de la cerradura
2. Cambio de dirección de la Nuez 
  2.1 Desatornillar por completo el Tornillo de fijación marcado con ③ hasta quitarlo
  2.2 Asegúrese que [▽] en la Nuez esté alineado con [△] 
  2.3 Ajustar el Tornillo de fijación en el mismo agujero pero de la otra cara de la cerradura
  

Tornillo de Control

Pestillo

Tornillo de fijación
Nuez

Puerta
Barra de Control

Línea central de la manija

① ②

③ ④

Alinear esta línea 
exactamente con el
el centro del filo de 
la puerta.
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PLANTILLA DE INSTALACIÓN - ST6860
Por favor, corrobore la dirección de apertura de la puerta antes de 
realizar cualquier acción

Izquierda hacia el exterior

Derecha hacia el exterior

Izquierda hacia el interior

Derecha hacia el interior

Cambio de dirección de la cerradura (si fuése necesario):

de la manija
Línea central

Lí
ne

a 
ce

nt
ra

l l
at

er
al

Lí
ne

a 
ej

e

Agujero de
apertura

Lí
ne

a 
ce

nt
ra

l d
e 

la
 c

er
ra

du
ra

Cambio de dirección
 de las manijas:
Retirar por completo el
tornillo Allen de cada 
manija.
Quitar la manija y 
colocarla en la posición
opuesta.
Ajustar nuevamente el
tornillo Allen.

POR FAVOR

Alinear esta línea 
exactamente con el
el centro del filo de 
la puerta.

POR FAVOR


