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MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de Instalacion

Paso 1: perfore el agujero de la puerta frontal.
Pegue el esquema sobre la puerta a una altura apropiada, la distancia aproximada

entre el centro del agujero y el borde de la puerta es de 40mm, haga el agujero acorde

al esquema (ver imagen
40mm

Cable conector

28mm
Imagen 1
Espesor de la puerta (mm) Tornillos
1 14mm~16mm M4x6
2 16mm~18mm M4x8
3 18mm~20mm M4x10

Paso 2: instalacion del panel frontal y cerrojo
1) Inserte el cable conector al dorso del panel frontal, luego pase el cable por
el agujero de la puerta y asegure el panel frontal con los tornillos M4X8 y arandela
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2) Instarte el cable conector al dorso de la caja de cerrojo y asegure sobre la parte
interna de la puerta con los tornillos ST3.5X16.

Paso 3: instalacion de la placa

Instale la placa con los tornillos ST3.5X20. Asegurese de que reciba al pestillo

y la puerta cierre correctamente. La distancia aproximada es de 20.5mm.
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Recorte el esquema y péguelo en la puerta,
luego haga los agujeros.
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Caracteristicas

1. Modo de acceso: huella digital

2. Tecnologia biométrica avanzada

3. Almacena hasta 40 huellas digitales

4. Mecanismo de cierre automatico

5. Sefial visual y sonora

6. Funciona con 3 pilas alcalinas AA. Puerto USB de emergencia.
7. Especialmente disefiado para cajones, muebles y placares

Paso 1: registro de huellas

— Presione el boton de reset por un segundo y deje de presionar, se encendera
la luz azul

— Coloque una huella sobre el lector, se encendera la luz verde, alce el dedo y
repita la operacion 5 veces mas

— La luz verde estara encendida por 2 segundos, huella registrada.

— Si hubo un error, la luz se tornara roja. Repita los pasos nuevamente.

Nota:

% Repita la misma operacion para afiadir mas huellas. Registra hasta

40 huellas digitales.

% En modo de fabrica, cualquier huella puede abrir la cerradura hasta que

se registre la primera huella. Se recomienda registrar las huellas antes de instalar.

*Asegurese de que su huella se haya registrado correctamente antes de
cerrar la puerta, siga el ejemplo de las imagenes al momento de registrar
para una correcta lectura de la huella.
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Paso 2: eliminar todas las huellas

— Presione el botén de reset por 4 segundos, sonaran 4 beeps, todas las
huellas se han eliminado. El sistema ha vuelto a modo de fabrica, cualquier
huella puede abrir la cerradura.

Nota:

Y Asegure sus pertenencias. Anote quien tiene huellas registradas.

Paso 3: apertura y cierre

— Cierre la puerta, el pestillo sale automaticamente.

— Coloque alguna de las huellas registradas sobre el lector.

— La luz se tornara color verde, sonaran 2 beeps, puerta abierta.
Abra normalmente.

Nota:
“La luz roja indica que la huella no esta registrada o no fue leida correctamente.
Intente de nuevo.

Alarma de bateria baja

Seis beeps desspués de abrir indican bateria baja. Por favor reemplace las
pilas inmediatamente. Si no puede abrir la cerradura, utilice el Puerto externo
USB de emergencia.
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