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CERRADURA DIGITAL PARA MUEBLES
 

MANUAL DE USO 

 

 
 

Características 
1. Sensor biométrico, de alta sensibilidad y rápida respuesta 
2.   Regis t ra   20  huellas  dactilares  para  múltiples  usuarios 
3. E-Key como llave de emergencia y para gestión  
4.  Panel  ABS  con  un elegante diseño 
5.  Normalmente utilizado en cajones, armarios, guardarropas,  etc. 
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Modo automatico 

1. Cómo agregar nuevas huellas digitales 
→Coloque un dedo en el sensor y manténgalo presionado hasta que el pestillo 
se retraiga, vuelva a salir y se encienda una luz verde continua. Retire el dedo 
del sensor. 
→Al encenderse la luz azul, coloque el dedo en el sensor una vez. Se enciende 
una luz verde y luego retire el dedo; repita hasta que aparezca una luz verde larga 
durante 2 segundos(La huella digital está registrada de manera exitosa) 
→ Con la luz azul encendida, podrá continuar agregando más huellas digitales  

 
Registrado 

 
 
 

cambio de color claro 
Verde 
Verde 
Verde 

Paso 1                                     Paso 2-3 
Note 
1) Asegúrese de agregar una huella digital antes de usar. Cualquier dedo 
puede desbloquear la cerradura en fábrica. 
2) Recomendamos registrar al menos 3 huellas dactilares diferentes 

2. Cómo eliminar huellas dactilares 
→Coloque una huella ya registrada en el sensor y manténgala presionada hasta que la luz 
roja parpadee → Se eliminarán todas las huellas digitales  

cambio de color de luz

Verde Verde Verde Rojo

Mantener

 
Repita  el  dedo 1 

 

Registrado 

 

 
 

Luz verde larga 

dedo 2 

Paso 3

                                

Paso 4

 

Verde
 

Azul
 

 

 

 

 

 
3. Cómo bloquear la puerta 
→Empuje la puerta para cerrarla. La puerta se bloquea automáticamente.    

4.  Cómo desbloquear 
→Colocar la huella registrada en el sensor hasta que aparezca la luz verde. 
→Retire el dedo. 
→Abra la puerta. 

Otras funciones 
E-Key 
1.Inserte la E-Key 
2.Coloque cualquier dedo en el sensor, 
la luz verde se enciende y luego retírela. 
3.Abra la puerta 

cualquier dedo

 

2. Advertencia de batería baja 
En caso de batería baja, al colocar la huella digital registrada, la luz 
verde parpadea una vez y la luz roja parpadea tres veces, luego una luz    
verde larga, y se desbloquea. Cambie las pilas. 
Nota: Utilice pilas alcalinas AAA. 

3. Fuente de alimentación externa 
Cuando labatería est  baja,puede conectar e lbancode energía o elenchufe 
móvil para la fuente dealimentación externa 
Después del desbloqueo, cambielabatería inmediatamente. 
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 1) Inserte el cable de conexión (consulte imagen 2) en el panel frontal,
luego el cable va a través del agujero central; Fijar el panel mediante tornillo
ST2.6X10 y arandela.
2) Fije la arandela al panel de la puerta con tornillos ST3 x 10.
3) Inserte el cable de conexión (ver imagen 2) en la caja de la cerradura y fíjelo 
con el tornillo ST3,5 x 18 mm. Asegúrese de que haya una distancia de 40 mm 
entre el centro del panel trasero y la pared de la abertura.

 

 

 
   

 

 

    
 

 
 

conexión por medio de cables 

DIBUJO  DE  INSTALACIÓN 
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Panel  frontal     Cerradura 

 
E-key 

 

 
 

Tornillos 

 
Contrafrente 

 

Instrucciones de instalación 
1. Coloque el dibujo de instalación en la puerta, aprox. 45 mm entre el marco 
de la puerta y el orificio central (Imagen 1), luegotaladreel orificio. 

3.Fije el contrafrente con eltornillo ST3.5X18 
(asegúrese que el pestillo funcione bien) 

Sigua el dibujo para 
perforarelagujero. 
 

COMPONENTE 

 panel
frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 
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Tornillo ST3.5x18

Pared lateral del gabinete

Contrafrente 

L=El espesor del panel de la puerta 

Imagen 3
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Imagen 2

Lavadora

Cerradura 

panel 

Tornillos

Tornillos
ST3.5x18

panel de la puerta 
Lock Body 
Cover

 

 

TIPO-C
puerto

 

Indicador

16mm

45mm

Grosor de la puerta Tornillo  


